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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg
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Ευρώ (Αριθμητικά): 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   3  Γομώσεως  12   kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,87

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.2.1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 50 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος  πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

και τοποθέτηση

(1 τεμ)

  8201.2.   1  Γομώσεως  50   kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 169,18

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8202.   2  Γομώσεως  6   kg

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8214 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 12 Kg, οροφής, πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 12 Kg, οροφής, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς του στην οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,87

(Ολογράφως) : ενενήντα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
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του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,14

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  3   Τριπολικό

             0

  8774. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,48

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.4.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 Χ 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 5 Χ 10 mm2 τοποθετημένο σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή φλεξίμπλ,

μετά των απαιτουμένων διμερών στηριγμάτων και των μικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως επί

τόπου του έργου και της εργασ'ιασ εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 Μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,21

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 9

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8780 Καλώδιο πυράντοχο, διατομής 2x1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο πυράντοχο, διατομής 2x1,5mm2 ( ενδεικτικός τύπος EUROSAFE SCREENED 300/500 V της

εταιρείας BERICA CAVI) σύμφωνα με τις προδιαγραφές : FE 180 - PH 120 - BS7629 και το πρότυπο ΕΝ

60332 -  ΕΝ 61034-2 - ΕΝ 50200 ), δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση καλωδίου και μικροϋλικά επι

τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική

λειτουργία

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).Περιλαμβάνεται το κόστος όλων των αναγκαίων οπών σε μπετόν ή

τουβλοδομή για τη διέλευση του καλωδίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,23

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8260 Κανάλι πλαστικό ηλεκτρικής  εγκατάστασης λευκό  13x13mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Κανάλι πλαστικό ηλεκτρικής εγκατάστασης λευκό 13x13mm. Περιλαμβάνονται προμήθεια υλικών και

μικρουλικών, προσκόμιση στο έργο, πλήρης εγκατάσταση και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,25

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.8 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8104.   8 Διαμέτρου  2 1/2   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,50

(Ολογράφως) : εξήντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8108.3.5 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ονομ. πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Συρταρωτή  βαλβίδα (βάννα)  σφηνοειδής, χυτοσιδηρά γιά εγκαταστάσεις θερμάνσεως

με τα μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8108.  3  Ονομαστικής Πιέσεως   10     atm

  8108. 3.  5  Διαμέτρου   100    mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 197,87

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,04

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και τέσσερα λεπτά
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A.T. : 15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρπυ Φ  2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  7   Διαμέτρου   2 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,90

(Ολογράφως) : σαράντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 17

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  8   Διαμέτρου   3      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,27

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,88

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.7 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ  2 1/2 ins
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

(1 τεμ)

  8037.  7   Διαμέτρου   2 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,27

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8215Α Φωτιστικό ασφαλείας, τύπου οροφής διαδρόμων ( ενδεικτικός τύπος GR-290 της Olympia
Electronics)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό ασφαλείας, αυτόνομο.

Φωτιστικό ασφαλείας , αυτοελεγχόμενο spot,μη συνεχούς λειτουργίας με LEDs, φωτεινότητας 270lm,

κλάσης προστασίας ΙΡ42, με τουλάχιστον 90 λεπτά (1 ½ h) αυτονομία,για φωτισμό διαδρόμων

διαφυγής.Τοποθέτηση  σε οροφή, τοίχο με δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή, σύμφωνα

με τα πρότυπα: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ

1838 ( ενδεικτικός τύπος GR-290 της Olympia Electronics)δηλαδή υλικό και μικροϋλικά και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως, συνδέσεων και δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία.Περιλαμβάνεται

το κόστος του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο 220 volt (υλικά και εργασία) μέχρι μήκους 1 μέτρου

ως τεχνική περιγραφή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 71,32

(Ολογράφως) : εβδομήντα ένα και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8216 Φωτιστικό ασφαλείας, τύπου οροφής ανοικτών χώρων ( ενδεικτικός τύπος GR-291 της
Olympia Electronics)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό ασφαλείας,

Φωτιστικό ασφαλείας , αυτοελεγχόμενο spot,μη συνεχούς λειτουργίας με LEDs, φωτεινότητας 270lm,

κλάσης προστασίας ΙΡ42, με τουλάχιστον 90 λεπτά (1 ½ h) αυτονομία,για φωτισμό ανοιχτών

περιοχών.Τοποθέτηση  σε οροφή, τοίχο με δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή, σύμφωνα

με τα πρότυπα: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ

1838 ( ενδεικτικός τύπος GR-291 της Olympia Electronics).Περιλαμβάνεται το κόστος του καλωδίου

σύνδεσης με το δίκτυο 220 volt (υλικά και εργασία) μέχρι μήκους 1 μέτρου ως τεχνική περιγραφή.

Τιμή ανά τεμάχια (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,34

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8218 Φωτιστικό σήμανσης  ΕΧΙΤ  ( ενδεικτικός τύπος  PLD-25/NST της Olympia Electronics )

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό ασφαλείας, αυτόνομο.

Φωτιστικό ασφαλείας  συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας με LEDs, υψηλής φωτεινότητας 100lm,

κλάσης προστασίας ΙΡ44, με τουλάχιστον τρεις ώρες (3 h) αυτονομία, κατασκευασμέν από πλαστικό.

Η απόσταση θέασης θα είναι στα 26m.Τοποθέτηση α σε οροφή ή σε τοίχο ενώ θα υπάρχει δυνατότητα

χωνευτής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ

61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 1838 ( ενδεικτικός τύπος  PLD-25/NST της Olympia

Electronics ).Περιλαμβάνεται το κόστος του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο 220 volt (υλικά και

εργασία) μέχρι μήκους 1 μέτρου ως τεχνική περιγραφή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 63,44

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8220 Φωτιστικό ασφαλείας στεγανό (ενδεικτικός τύπος  GR935/30L της Olympia Electronics )

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό ασφαλείας, αυτόνομο.

Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας με LEDs, φωτεινότητας 250lm, κλάσης προστασίας

ΙΡ65, με τουλάχιστον 90 λεπτά (1 ½  h) αυτονομία. Η απόσταση θέασης θα είναι στα 26m.

Τοποθέτηση θα γίνεται εύκολα σε οροφή ή σε τοίχο,  σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-

2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3, ΕΝ 1838 (ενδεικτικός τύπος  GR935/30L της

Olympia Electronics ).Περιλαμβάνεται το κόστος του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο 220 volt

(υλικά και εργασία) μέχρι μήκους 1 μέτρου ως τεχνική περιγραφή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,62

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8213.3 Φωτιστικό ασφαλείας, τύπου δίδυμων προβολέων, το οποίο τροφοδοτείται από
συσσωρευτές νικελίου - καδμίου, ισχύος 2x21 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό ασφαλείας, τύπου δίδυμων προβολέων.

Φωτιστικό ασφαλείας, τύπου δίδυμων προβολέων, το οποίο τροφοδοτείται από συσσωρευτές νικελίου -

καδμίου, ισχύος 2x21 W, υλικά και μικροϋλικά  που απαιτούνται και εργασία πλήρους τοποθετήσεως,

συνδέσεων και δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία.Περιλαμβάνεται το κόστος του καλωδίου

σύνδεσης με το δίκτυο 220 volt (υλικά και εργασία) μέχρι μήκους 1 μέτρου ως τεχνική περιγραφή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,70

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8210Α Kομβίο ( μπουτόν ) αναγγελίας φωτιάς, διευθυνσιοδοτούμενο,

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 62 100%

Kομβίο ( μπουτόν ) αναγγελίας φωτιάς, διευθυνσιοδοτούμενο,

Kομβίο ( μπουτόν ) αναγγελίας φωτιάς, διευθυνσιοδοτούμενο, με επαναφερόμενο πλαστικό κάλυμμα

επίτοιχο  (ενδεικτικός τύπος BSR-5036/A της Olympia Electronics ή ισοδύναμος) κατάλληλο για

σύνδεση σε δίκτυο πυροπροστασίας, επίτοιχο, με διαφανές πλαστικό κάλυμμα προστασίας, δηλαδή

υλικό και μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, συνδέσεων και δοκιμών για παράδοση σε

κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,34

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8211Ω Φωτοσειρήνα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Φωτοσειρήνα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενη

Φωτοσειρήνα πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενη  (ενδεικτικός τύπος BSR-5032 της Olympia

Electronics ή ισοδύναμος), κατάλληλος για σύνδεση στο σύστημα πυροπροστασίας, δηλαδή υλικό και

μικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, συνδέσεων και δοκιμών για παράδοση σε κανονική

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,61

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και εξήντα ένα λεπτά
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A.T. : 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8250 Ανιχνευτής  αυτόματου συναγερμού,  διευθυνσιοδοτούμενος , οπτικού καπνού, πλήρης με
βάση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση

στην οροφή, ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας, με καθαριζόμενο και αντικαθιστούμενο θάλαμο, με

δυνατότητα αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή

βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου,(ενδεικτικός τύπος BSR-6055/A της

Olympia Electronics ή ισοδύναμος) πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,59

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8225 Ανιχνευτής  αυτόματου συναγερμού,  διευθυνσιοδοτούμενος , θερμότητας
(θερμοδιαφορικός & στατικού ορίου), πλήρης με βάση

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Διευθυνσιοδοτημένος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην

οροφή, κατάλληλος για ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς θερμοκρασίας, ψηφιακά οριζόμενης

διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου,

(ενδεικτικός τύπος BSR-6060/A της Olympia Electronics ή ισοδύναμος) πλήρως εγκατεστημένος μετά

των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,46

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8235 Κέντρο ( πίνακας ) αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, πλήρες, διευθυνσιοδοτούμενο,
με διευθυνσιοδοτούμενες μονάδες εισόδου - εξόδου, πλήρες με δύο μπαταρίες μολύβδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Πίνακας πυρανίχνευσης.

Πίνακας συστήματος πυρανίχνευσης, διευθυνσιοδοτούμενος, 4 βρόγχων, με δύο μπαταρίες μολύβδου,

με  διευθυνσιοδοτούμενες μονάδες εισόδου - εξόδου, πλήρης σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές

(ενδεικτικόςτύπος BSR-2114  της Olympia Electronics ).Περιλαμβάνονται προμήθεια  υλικών και

μικρουλικών, προσκόμιση στο έργο, πλήρης εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε κανονική

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.818,68

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8200 Μονάδα προγραμματισμού (ενδεικτικός τύπος BSR-2143 της OLYMPIA ELECTRONICS),
προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, μπουτόν, σειρήνες) σπρευ δοκιμής
λειτουργίας ανιχνευτών.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Εργασία προγραμματισμού συστήματος με τη χρήση μονάδας προγραμματισμού (ενδεικτικός τύπος BSR-

2143 της OLYMPIA ELECTRONICS), προγραμματισμός πίνακα πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, μπουτόν,

σειρήνες) σπρευ δοκιμής λειτουργίας ανιχνευτών.

Περιλαμβάνεται εργασία προγραμματισμού δηλαδή δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 954,46

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά
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A.T. : 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8230 Απομονωτής κυκλωμάτων διευθυνσιοδοτούμενος (ενδεικτικός τύπος BSR-707/A της
OLYMPIA ELECTRONICS)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Απομονωτής βραχυκυκλώματος -  αμφίδρομη μη διευθυνσιοδοτούμενη συσκευή για

διευθυνσιοδοτούμενους πίνακες πυρανίχνευσης που εγκαθίσταται σε διευθυνσιοδοτούμενο βρόχο, και

τροφοδοτούνται από αυτόν και διαβάζει συνεχώς το επίπεδο της τάσης και τη ροή του ρεύματος για

απομόνωση ενός τμήματος του βρόχου μεταξύ δύο απομονωτών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος

(ενδεικτικός τύπος BSR-707/A της OLYMPIA ELECTRONICS)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,06

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και έξι λεπτά

A.T. : 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8212Β Αυτόματος τηλεφωνητής συμβατός με πίνακα πυρανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αυτόματος τηλεφωνητής , με  μπαταρία, πλήρης σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές Περιλαμβάνονται

προμήθεια  υλικών και μικρουλικών, προσκόμιση στο έργο, πλήρης εγκατάσταση, δοκιμές και

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 33

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8212ΣΤ Αποξήλωση  υλικών υπάρχοντος πυροσβεστικού συστήματος (ηλεκτροκίνητες αντλίες
κ.λ.π. )

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%

Αποξήλωση  υλικών υπάρχοντος πυροσβεστικού συστήματος (ηλεκτροκίνητες αντλίες κ.λ.π. )

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.100,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες εκατό

A.T. : 34

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8212Ε Έλεγχος - δοκιμή  πυροσβεστικών φωλιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Έλεγχος - δοκιμή  πυροσβεστικών φωλιών, δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

A.T. : 35

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8213.10 Υπέργειο πυροσβεστικό δίκρουνο υδροδότησης, τυποποιημένο και σύμφωνο με τις
οδηγίες του πυροσβεστικού σώματος διαστάσεων 4 X 2 1/2 X 2 1/2'' με αντεπίστροφο 4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Υπέργειο πυροσβεστικό δίκρουνο.

Υπέργειο πυροσβεστικό δίκρουνο υδροδότησης, τυποποιημένο και σύμφωνο με τις οδηγίες του

πυροσβεστικού σώματος διαστάσεων 4 X 2 1/2 X 2 1/2'' με αντεπίστροφο 4".

Περιλαμβάνονται προμήθεια  υλικών και μικρουλικών, προσκόμιση στο έργο, πλήρης εγκατάσταση,

δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 345,71

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 36

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8204.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή  ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και

με  ή  χωρίς  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου  με  την  εργασία  συναρμολογήσεως,  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεως,

στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 8204.1 Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα

Ευρώ (Αριθμητικά): 511,10

(Ολογράφως) : πεντακόσια έντεκα και δέκα λεπτά

A.T. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8213.12 Αυλός πυροσβεστικής φωλιάς 2 ''

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Αυλός πυροσβεστικής φωλιάς 2 ''

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,69

(Ολογράφως) : τριάντα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8213.11 Μάνικα πυροσβεστικής φωλιάς 2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Μάνικα πυροσβεστικής φωλιάς 2''

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,69

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8205 Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ), πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ), πλήρης με όλα τα παρακάτω

απαιτούμενα εργαλεία

α) ένα λοστό διάρρηξης,

β) ένα (1) πέλεκυ μεγάλο,

γ) ένα (1) φτυάρι,

δ) μία (1) κουβέρτα διάσωσης δύσφλεκτη,

ε) δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός,

στ) μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα,

ζ) δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο,

η) δύο (2) κράνη προστατευτικά

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα,

συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 159,46

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα εννέα και σαράντα έξι λεπτά
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A.T. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8213.11Α Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα παροχής 23m3/h και μανομετρικού 70 ΜΥΣ, με μία
κύρια ηλεκτρική αντλία, μία εφεδρική πετρελαιοκίνητη, μία βοηθητική διατήρησης πίεσης
(jokey),  πιεστικό δοχείο, τους πίνακες τροφοδοσίας και αυτοματισμού, όλα τα όργανα
ελέγχου και λειτουργίας, και όλα τα λοιπά εξαρτήματα, πλήρες.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%

Αντλητικό συγκρότημα.

Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα παροχής 23m3/h και μανομετρικού 70 ΜΥΣ, με μία κύρια

ηλεκτρική αντλία, μία εφεδρική πετρελαιοκίνητη, μία βοηθητική διατήρησης πίεσης (jokey),

κατάλληλο πιεστικό δοχείο , με τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας, τους πίνακες τροφοδοσίας και

αυτοματισμού, τους συλλέκτες με φλαντζωτά αντικραδασμικά και με εξαρτήματα (βάνες αντεπίστροφα)

φλαντζωτά βαρέως τύπου, πλήρως συναρμολογημένο σε ενιαία βάση.

Περιλαμβάνονται προμήθεια  υλικών και μικρουλικών, προσκόμιση στο έργο, πλήρης  εγκατάσταση,

δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16.642,10

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο και δέκα λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8207 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 4" πλήρως τοποθετημένη δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και

εγκατάσταση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 241,09

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα ένα και εννέα λεπτά

A.T. : 42

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8210 Αντικραδασμικό φλαντζωτό 4'' (ενδεικτικός τύπος ΜR-FLEX)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Αντικραδασμικό φλαντζωτό 4'' (ενδεικτικός τύπος ΜR-FLEX)  πλήρως τοποθετημένο δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση και εγκατάσταση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 386,44

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 43

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8212Ω Ελεγχος στάθμης δεξαμενής νερού (μέγιστη - ελάχιστη στάθμη - φλοτέρ  προστασίας -
φαροσειρήνα)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Ελεγχος στάθμης δεξαμενής νερού (μέγιστη - ελάχιστη στάθμη - φλοτέρ  προστασίας -

φαροσειρήνα) ,δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή κατ αποκοπή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
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με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων θυρών , η τοποθέτηση πινακίδας

σήμανσης ως τεχνική περιγραφή , και η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 255,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε

A.T. : 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.60.03 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 120 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η

κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υπαρχόντων θυρών , η τοποθέτηση πινακίδας

σήμανσης ως τεχνική περιγραφή , και η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

A.T. : 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\8199 Αλλαγή της φοράς ανοίγματος στις δύο τελικές εξόδους του κτιρίου στο ισόγειο και στις
εξόδους των επικίνδυνων χώρων  (φορά ανοίγματος προς τα έξω).

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Εργασία αλλαγής της φοράς ανοίγματος στις δύο τελικές εξόδους του κτιρίου στο ισόγειο και στις

εξόδους των επικίνδυνων χώρων (φορά ανοίγματος προς τα έξω). Περιλαμβάνεται εργασία στερέωσης

και σύνδεσης πλήρως περαιωμένη, δηλαδή μικροϋλικά, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 367,10

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά
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