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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.08 Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με αρίθμηση ΕΚΑ 17.01.02, 17.01.03,
17.02.01, (ανάμικτα απόβλητα κατεδαφίσεων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1128

Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων με αρίθμηση ΕΚΑ 17.01.02, 17.01.03, 17.02.01,

(ανάμικτα απόβλητα κατεδαφίσεων (σκυρόδεμα και τοιχοποιία) χωρίς πολλά πρόσμικτα)

Τιμή ανά τόνο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,54

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.18 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη

καθαρισμό τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς

ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθύν

νέες προστατευτικές επιστρώσεις.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία

νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων

της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.30 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων με μηχανικά μέσα

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΕΥΡΩ : 0,90 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20 (>=5km)

(0,19€/m3.km)      20 x 0,19 =    3,80

Συνολικό κόστος άρθρου 4,70

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,70

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.10Α.03 Καθαίρεση, κοπή κατά μήκος, των μαρμάρινων ποδιών των παραθύρων με δυσχερή
εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση, κοπή κατά μήκος, των μαρμάρινων ποδιών των παραθύρων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το

δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο

τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων μαρμάρου και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
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 Καθαίρεση, κοπή κατά μήκος, των μαρμάρινων ποδιών των παραθύρων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών

μή διαταραγμένης κοπής.

 Τιμή ανά μέτρο μήκους(m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου κουφωμάτων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών η αλουμινίου θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των

φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα

(τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.46 Αποξήλωση, μεταφορά/αποθήκευση, συντήρηση και επανεγκατάσταση της εξωτερικής
μονάδας εγκατεστημένης τοπικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου (split type)
τοίχου ή δαπέδου

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση, μεταφορά/αποθήκευση, συντήρηση και επανεγκατάσταση της εξωτερικής

μονάδας εγκατεστημένης τοπικής κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου

(split type) τοίχου ή δαπέδου.

Εντός της τιμής περιλαμβάνονται η εργασία αποξήλωσης, η μεταφορά/αποθήκευση σε
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 χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και η εργασία επανεγκατάστασης της

εξωτερικής μονάδας εγκατεστημένου κλιματιστικού και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά

 και αναλώσιμα για την ενδεχόμενη επέκταση των υφιστάμενων ηλεκτρικών -

υδραυλικών εγκαταστάσεων, όπως καλώδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χαλκοσωλήνες

 διαφόρων διατομών, μονώσεις χαλκοσωλήνων διαφόρων διατομών, ταινίες μονωτικές,

στηρίγματα, βάσεις κλιματιστικών, αντικραδασμικά διαφόρων τύπων, κολλήσεις,

πλήρωση της μονάδος με ψυκτικό υγρό, έλεγχος διαρροών, δοκιμή και παράδοση σε

λειτουργία.

Επίσης εντός της τιμής περιλαμβάνεται η εργασία συντήρησης της εγκατεστημένης

τοπικής κλιματιστικής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

1. Καθαρισμός φίλτρων αέρα εσωτερικών μονάδων. Ο καθαρισμός για τα

        φίλτρα πλενόμενου

τύπου θα γίνεται επιμελώς με χρήση αντλίας ψεκασμού με ανάλογα

        ειδικά χημικά

καθαριστικά - απορρυπαντικά - απολυμαντικά.

2. Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων

        συμπυκνωτών(Condensers)

με χρήση αντλίας ψεκασμού και ειδικά χημικά καθαριστικά-απορρυπαντικά-

        απολυμαντικά,επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.

3. Πλύσιμο (χημικός καθαρισμός) με χρήση αντλίας ψεκασμού και ειδικά

        χημικά καθαριστικά - απορρυπαντικά - απολυμαντικά, του μηχανήματος

        εξωτερικά.

4. Έλεγχος ομαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς

        περιστροφής τους.

5. Μικροϋλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση

        των κλιματιστικών.

Η προαναφερθείσα αποξήλωση, μεταφορά/αποθήκευση, συντήρηση και επανεγκατάσταση

της εξωτερικής μονάδας εγκατεστημένων τοπικών κλιματιστικών μονάδων διαρούμενου

τύπου (split type) θα πραγματοποιηθεί σε μηχανήματα διαφορετικών τύπων,

εταιρειών και αποδόσεων, θα εκτελείται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και

σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτής.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.47 Αποξήλωση, μεταφορά, αποθήκευση και επανεγκατάσταση θερμαντικού  σώματος panel

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση, μεταφορά, αποθήκευση και επανεγκατάσταση θερμαντικού  σώματος panel.

Εντός της τιμής περιλαμβάνονται η εργασία αποξήλωσης, η μεταφορά/αποθήκευση σε

χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και η εργασία επανεγκατάστασης του

θερμαντικού σώματος panel και όλα τα απαραίτητα στηρίγματα τοίχου και

μικροϋλικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,20

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.48 Αποξήλωση με κοπή, μεταφορά, αποθήκευση και επανεγκατάσταση με
ηλεκτροσυγκόλληση μεταλλικού κιγκλιδώματος παραθύρου

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση με κοπή, μεταφορά, αποθήκευση και επανεγκατάσταση με ηλεκτροσυγκόλληση

μεταλλικού κιγκλιδώματος παραθύρου.

Εντός της τιμής περιλαμβάνονται η εργασία αποξήλωσης με κοπή, η μεταφορά/

αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και η εργασία

επανεγκατάστασης του μεταλλικού κιγκλιδώματος του παραθύρου με

ηλεκτροσυγκόλληση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 22,02

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα - υαλόπλεγμα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα - υαλόπλεγμα, στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα

οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται

η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του

στην τοιχοποια με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

κατασκευαστή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\49.06 Κονίαμα ινοπλισμένο σε δύο στρώσσεις, επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών και
υαλοπλέγματος

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1

Ινοπλισμένο κονίαμα (κόλλα)επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών-υαλοπλέγματος αρίστης

εργασιμότητας. Περιέχει ειδικά πολυμερή για καλύτερη πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στην

υγρασία καθώς και ίνες πολυπροπυλενίου για βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων. Απαιτούμενη

ποσότητα για επαλειψη κάθε στρώσης θερμομονωτικών πλακών η υαλοπλέγματος 5kg/m2.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού και η επάλειψη σε δύο στρώσεις, εργασία πλήρως

περαιωμένη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών

επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον

τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.86 Επιχρίσματα έγχρωμα με ακρυλικό σοβά σε μορφή πάστας με το αστάρωμα

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136

Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με ακρυλικό σοβά αδιάβροχο, έγχρωμο σε μορφή πάστας, αφού προηγηθεί

το αστάρωμα της επιφάνειας που θα επιχρισθεί με αστάρι πρόσφυσης, με έγρωμα πρόσμικτα,

βιομηχανικής προέλευσης.Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:

H προμήθεια των υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα

ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής δηλ.

1. το αστάρωμα της θερμομονωτικής πλάκας (στην οποία έχουμε κολήσει το υαλόπλεγμα και την

έχουμε στερεώσει με βύσματα), με αστάρι πρόσφυσης του ακρυλικού σοβά πριν την τοποθέτηση του,

2. η τοποθέτηση του ακρυλικού σοβά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.30Α Υπόστρωμα (αστάρι) πρόσφυσης επάνω στην προυπάρχουσα εξωτερική τοιχοποιία

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι)πρόσφυσης επάνω στην προυπάρχουσα εξωτερική τοιχοποιία πριν μπει το

ινοπλισμένο κονίαμα για την στερέωση της θερμομονωτικής πλάκας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.4 Κυκλοφορητής inverter(Ενδ.τύπος : Ενδ.τύπος: wilo Yonos pico 30/ 1-8)

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Κυκλοφορητής inverter(Ενδ.τύπος :  Ενδ.τύπος: wilo Yonos pico 30/ 1-8)

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A,

βιδωτής συνδέσεως DN30 PN6

μέγιστης παροχής 4.5m3/h και μανομετρικού 7.5m με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος για

σταθερή/μεταβαλλόμενη διαφορά

πίεσης πλήρης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Αποσύνδεση και αφαίρεση υφιστάμενης, τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης ,

περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για κανονική

λειτουργία.

β. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτουμένων

μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Ενδ.τύπος : wilo Yonos 30/1-8 ή ισοδύναμος

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 369,20

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα εννέα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.3Α Κυκλοφορητής inverter(Ενδ.τύπος : Ενδ.τύπος: wilo Yonos pico 25/ 1-8)

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Κυκλοφορητής inverter(Ενδ.τύπος :  Ενδ.τύπος: wilo Yonos pico 25/ 1-8)

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας A,

βιδωτής συνδέσεως DN25 PN6

μέγιστης παροχής 4.5m3/h και μανομετρικού 7.5m με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος για

σταθερή/μεταβαλλόμενη διαφορά

πίεσης πλήρης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Αποσύνδεση και αφαίρεση υφιστάμενης, τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης ,

περιλαμβανομένων υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για κανονική

λειτουργία.

β. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτουμένων

μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Ενδ.τύπος : wilo Yonos 25/1-8 ή ισοδύναμος

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 369,20

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα εννέα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.6 Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, Ενδ.τύπος: Yonos MAXO 30/0,5
-12

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, Ενδ.τύπος: Yonos MAXO 30/0,5-12

Αντλία υψηλής αποδοτικότητας ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, κατηγορία ενεργειακής

αποδοτικότητας A, βιδωτής συνδέσεως DN30 PN6 μέγιστης παροχής 11.0 m3/h και

μανομετρικού 11.0m με ενσωματωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση ισχύος για

σταθερή/μεταβαλλόμενη διαφορά πίεσης πλήρης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Αποσύνδεση και αφαίρεση υφιστάμενης, τοποθέτηση σύμφωνα με τα σχέδια και τις

 τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , περιλαμβανομένων υλικών, μικροϋλικών και

εργασίας, σύνδεση και παράδοση για κανονική λειτουργία.

β. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών

που θα χρησιμοποιηθούν.

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα φέρουν σήμανση CE

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.229,02

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια είκοσι εννέα και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8689.2 Μονωτικός σωλήνας εύκαμπτου συνθετικού καουτσούκ διαφόρων διαμέτρων, πάχους
9mm, για θερμική μόνωση σωλήνων

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μονωτικός σωλήνας εύκαμπτου συνθετικού καουτσούκ διαφόρων διαμέτρων.

Μονωτικός σωλήνας εύκαμπτου συνθετικού καουτσούκ διαφόρων διαμέτρων, πάχους 9mm, για θερμική

μόνωση σωλήνων( Armaflex ) σε μαύρο χρώμα, κατάλληλος για μόνωση σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης

μέχρι διατομής DN 50, δηλαδή σωλήνας και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως στην εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,15

(Ολογράφως) : έξι και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8689.2Α Μονωτικός σωλήνας εύκαμπτου συνθετικού καουτσούκ διαφόρων διαμέτρων, πάχους 13
mm, για θερμική μόνωση σωλήνων

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μονωτικός σωλήνας εύκαμπτου συνθετικού καουτσούκ διαφόρων διαμέτρων.

Μονωτικός σωλήνας εύκαμπτου συνθετικού καουτσούκ διαφόρων διαμέτρων, πάχους 13mm, για θερμική

μόνωση σωλήνων( Armaflex ) σε μαύρο χρώμα, κατάλληλος για μόνωση σωλήνων ύδρευσης ή θέρμανσης

διατομής μεγαλύτερης από DN 50, δηλαδή σωλήνας και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως στην

εγκατάσταση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,46

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8260.1 Boiler λεβητοστασίου 1000 lt ,με δύο εναλλάκτες θερμότητας

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Μπόιλερ Λεβητοστασίου με δύο εναλλάκτες θερμότητας και ηλεκτρική αντίσταση 6kw

χωρητικότητας 1000 λίτρα επισμάλτωμενο.Θα διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού.

Αντιδιαβρωτική προστασία με ανόδιο μαγνησίου ,με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW

πυκνότητας 40kg/m³, πάχους μόνωσης 60mm και λ μόνωσης 0,023W/mK, με δύο σταθερούς εναλλάκτες

για σύνδεση ηλιακών συλλεκτών και λέβητα και εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα, γιά πίεση

λειτουργίας δοχείου 6bar πλήρες δηλαδή δοχείο ,θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

Περιλαμβάνονται οι σωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.351,78

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\1000.1Δ Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα και αποκατάσταση του χώρου λεβητοστασίου

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 27

Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα και αποκατάσταση του χώρου λεβητοστασίου

Αποξηλώσεις παλαιού λέβητα πετρελαίου, και αποκατάσταση του χώρου λεβητοστασίου.

Η εργασία περιλαμβάνει:

 1)Αποξήλωση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου, ενδεικτικών διαστάσεων 2x1x1m.

 2)Αποξήλωση μεταλλικών πιεστικών δοχείων

 3)Αποξήλωση ηλεκτρικής εγκατάστασης λεβητοστασίου

 4)Αποξήλωση υδραυλικής εγκατάστασης λεβητοστασίου

 5)Απομάκρυνση και διάθεση άχρηστων υλικών και καθαρισμός του χώρου

 6)Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών λεβητοστασίου

Οι υδραυλικές εργασίες περιλαμβάνουν την εκκένωση του δικτύου.

Συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη προστασίας του υφιστάμενου εξοπλισμού που

διατηρείται, από τραυματισμό, διαβροχή ή χρωματισμό. Πλήρης εργασία, με υλικά,

μικροϋλικά και αναλώσιμα επί τόπου, για εργασία σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά

υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση και διάθεση αχρήστων σύμφωνα με τις νόμιμες

διαδικασίες

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 734,20

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9000.2 Ανελκυστήρας προσώπων, υδραυλικός, 8 ατόμων (600KG),  δύο στάσεων

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63

Ανελκυστήρας προσώπων, υδραυλικός, 8 ατόμων (600KG),  δύο στάσεων , με θάλαμο αυτόματων θυρών

ανοξείδωτο  και πλήρως εξοπλισμένο, με κινητήρα 9,5 KW και αντλία λαδιού 125lt/min, πίνακα

αυτόματο ηλεκτρονικό,  όργανα κλήσεων και ενδείξεων θαλάμου και ορόφων, θύρες ορόφων

ανοξείδωτες, μεταλλική κατασκευή φρεατίου, πλήρως κατασκευασμένος με το έμβολο και τiς

διατάξεις στηρίξεως, ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου, όπως στην τεχνική περιγραφή και τους

υπολογισμούς

Πριν την κατασκευή θα υποβληθεί μελέτη διαστασιολόγησης των στοιχείων τόσο του ανελκυστήρα όαο

και του μεταλλικού φρεάτιου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19.549,72

(Ολογράφως) : δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8629.1 Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, ονομ. διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικών σωμάτων, ρυθμίσεως θερμοκρασίας χώρου ανά

θερμαντικό σώμα, κοχλιωτής συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, ρακόρ, εγκατάσταση, ρύθμιση

και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,42

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.9 Φωτιστικό σώμα τύπου LED Panel με ορθογωνικές διαστάσεις, μέγιστης ισχύος 40W

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα τύπου LED Panel με ορθογωνικές διαστάσεις, μέγιστης ισχύος 40W, θερμοκρασίας

χρώματος 4000K περίπου ,ελάχιστης φωτεινής ροής (φωτιστικού) 4000Lm,  φωτεινής απόδοσης ανώ των

90 lm/w ,δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra80, ελάχιστης διάρκειας ζωής 50.000 ωρών και θα

καλύπτεται από 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο LED Driver θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας

επώνυμου οίκου(TRIDONIC, PHILIPS, OSRAM κλπ).

Τα LED SMD Chips θα βρίσκονται σε σημείο του φωτιστικού προκειμένου να επιτυγχάνεται

ομοιόμορφος φωτισμός χωρίς απώλειες.

Το LED Panel θα είναι κατασκευασμένο από πλαίσιο αλουμινίου και ατσάλι, ο οπάλ διαχύτης θα

είναι από πλαστικό με ειδική επεξεργασία ενάντια στη UV ακτινοβολία,  η ονομαστική τάση εισόδου

θα είναι 220-240V AC,  ο συντελεστής ισχύος θα είναι PF>0.90, θα είναι κλάσης μόνωσης Class II

και ο βαθμός στεγανότητας θα είναι IP20.

Σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτιστικού στην οροφή θα πρέπει να συμπεριληφθεί (αν απαιτείται)

επιπλέον κιτ εγκατάστασης(πλαίσιο αλουμινίου) το οποίο θα βιδώνεται στην οροφή με βίδες και στη

συνέχεια θα τοποθετείται το φωτιστικό LED Panel εντός αυτού.

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού θα πρέπει να προσκομίσει για τo SMD LED Chip πιστοποίηση(test

report) LM80 και δήλωση συμμόρφωσης CE (EMC & LVD) για το LED Panel.

Η τελική στάθμη φωτισμού κατα ΚΕΝΑΚ θα προκύψει από ειδική μελέτη φωτισμού που θα γίνει και θα

βαρύνει τον ανάδοχο και θα

εγκριθεί από την επίβλεψη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών.

β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, περιλαμβανομένων
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υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη και κανονική λειτουργία.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,56

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8451.5 Λέβητας χυτοσιδηρός συμπύκνωσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου με ανοξείδωτο
εναλλάκτη - ονομαστικής ισχύος 120 KW πλήρης με καυστήρα και με πίνακα
αντιστάθμισης.

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης χαμηλών θερμοκρασιών χυτοσίδηρος,

νερού, ονομαστικής θερμαντικής ισχύος 120 kW με καυστήρα ,με βαθμό απόδοσης

τουλάχιστον 100% (Hi) / 95 % (Ηs) πλήρης με τα εξαρτήματά του, δηλαδή λέβητας

νερού με εξωτερικό ανοξείδωτο εναλλάκτη για συμπύκνωση των καυσαερίων,

ηχομονωτικό κάλυμμα, μόνωση πάχους 80mm για τον περιορισμό των θερμικών

απωλειών και ενσωματωμένους πίνακες ελέγχου και αντιστάθμισης. Ο λέβητας θα

είναι κατάλληλος και για τη μελλοντική σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των πιο

πάνω κύριων και βοηθητικών υλικών με τα απαιτούμενα μικροϋλικά, μαζί με

τις εσωτερικές συνδεσμολογίες, εργασίες τοποθέτησης και υδραυλικής σύνδεσης

όλων των επί μέρους εξαρτημάτων και τις απαραίτητες ρυθμίσεις και δοκιμές

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16.175,24

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.10 Φωτιστικό σώμα τύπου LED Panel κυκλικής μορφής, μέγιστης ισχύος 24W

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα τύπου LED Panel, μέγιστης ισχύος 24W, θερμοκρασίας χρώματος 4000K περίπου,

ελάχιστης φωτεινής ροής (φωτιστικού) 1800Lm, ελάχιστης φωτεινής απόδοσης 70 lm /w δείκτη

χρωματικής απόδοσης Ra80,  ελάχιστης διάρκειας ζωής 30.000 ωρών και θα καλύπτεται από 5ετή

εγγύηση καλής λειτουργίας. Το φωτιστικό θα είναι οροφής και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα

εξαρτήματα για την εγκατάσταση του.  Το LED Panel θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ο οπάλ

διαχύτης θα είναι από πλαστικό με ειδική επεξεργασία ενάντια στη UV ακτινοβολία,  η ονομαστική

τάση εισόδου θα είναι 220-240V AC, θα είναι κλάσης μόνωσης Class II και ο βαθμός στεγανότητας

θα είναι IP20.

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού θα πρέπει να προσκομίσει για τo SMD LED Chip πιστοποίηση(test

report) LM80 και δήλωση συμμόρφωσης CE (EMC & LVD) για το LED Panel.

Η τελική στάθμη φωτισμού κατα ΚΕΝΑΚ θα προκύψει από ειδική μελέτη φωτισμού που θα γίνει και θα

βαρύνει τον ανάδοχο και θα

εγκριθεί από την επίβλεψη.

Επιπλέον ο κατασκευαστής του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών.

β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, περιλαμβανομένων

υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη και κανονική λειτουργία.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 46,92

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.1.11 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD 100W

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το φωτιστικό σώμα LED αξονικού φωτισμού θα είναι μέγιστης συνολικής ισχύος 100W, θα είναι

κατασκευασμένο από χυτό κράμα αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας για μέγιστη απαγωγή της

θερμοκρασίας και ομαλότερη λειτουργία του φωτιστικού. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει  φωτεινές

πηγές LED ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη μακροζωία, συνολική φωτεινή ροή μεγαλύτερη ή ίση από

15.000 Lumen  ενώ η απόδοσή του θα είναι τουλάχιστον 110 lm/W . Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης

του φωτιστικού CRI θα είναι >70 ενώ η θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 4000Κ-5000K. Το

φωτιστικό θα φέρει επώνυμες φωτεινές πηγές LED (Cree, Philips, Samsung, Bridgelux κλπ) με

διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες βάσει του προτύπου LM80 οι οποίες θα είναι τυπωμένες πάνω

σε πλακέτα σε διάταξη bypass ώστε σε περίπτωση αστοχίας ενός LED τα υπόλοιπα να συνεχίσουν να

λειτουργούν κανονικά.

Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλο σύστημα τροφοδοσίας για λειτουργία σε ονομαστική τάση δικτύου

230V AC , ενώ το εύρος συχνότητας λειτουργίας θα είναι 50/60Hz. Μέσω ειδικής διάταξης το

τροφοδοτικό θα είναι σε θέση να μειώσει ή και να σταματήσει την λειτουργία του σε ενδεχόμενη

αύξηση της θερμοκρασίας ενώ θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω

από το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος από

0.90. Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι εξωτερικά λείο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και

επικάλυψη για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την οξείδωση. Το φωτιστικό θα έχει

δείκτη προστασίας ενάντια στην εισχώρηση νερού και σκόνης τουλάχιστον ΙΡ66 ενώ ο βαθμός

μηχανικής αντοχής και κρούσης θα είναι τουλάχιστον ΙΚ08. Το φωτιστικό θα καλύπτεται από έγγραφη

5ετη εγγύηση καλής λειτουργίας και θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα

EMC , LVD , ROHS  και το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO

9001 , ISO 14001 , ISO45001.

Η τελική στάθμη φωτισμού κατα ΚΕΝΑΚ θα προκύψει από ειδική μελέτη φωτισμού που θα γίνει και θα

βαρύνει τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την επίβλεψη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου των φωτιστικών και των απαιτούμενων κατάλληλων υλικών και μικροϋλικών.

β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, περιλαμβανομένων

υλικών, μικροϋλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη και κανονική λειτουργία.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,06

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8974.2.3 Γραμμικό φωτιστικό σώμα LED στεγανό μέγιστης ισχύος 15W

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Γραμμικό φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 15W, θερμοκρασίας χρώματος 4000K περίπου, ελάχιστης

φωτεινής ροής(φωτιστικού) 1200Lm, ελάχιστης φωτεινής απόδοσης 80 lm/w ,δείκτη χρωματικής

απόδοσης Ra80,  ελάχιστης διάρκειας ζωής 30.000 ωρών και θα καλύπτεται από 5ετή εγγύηση καλής

λειτουργίας. Το φωτιστικό θα είναι επίτοιχο και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα

για την εγκατάσταση του.  Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, ο οπάλ διαχύτης θα

είναι από πλαστικό με ειδική επεξεργασία ενάντια στη UV ακτινοβολία,  η ονομαστική τάση εισόδου

θα είναι 220-240V AC, θα είναι κλάσης μόνωσης Class II και ο βαθμός στεγανότητας θα είναι IP44.

Ο κατασκευαστής του φωτιστικού θα πρέπει να προσκομίσει για τo SMD LED Chip πιστοποίηση(test

report) LM80 και δήλωση συμμόρφωσης CE (EMC & LVD) για το φωτιστικό.

Η τελική στάθμη φωτισμού κατα ΚΕΝΑΚ θα προκύψει από ειδική μελέτη φωτισμού που θα γίνει και θα

βαρύνει τον ανάδοχο και θα
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εγκριθεί από την επίβλεψη.

Επιπλέον ο κατασκευαστής του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου των φωτιστικών και των απαιτουμένων κατάλληλων υλικών και μικρουλικών.

β. Τοποθέτηση σύμφωνα  με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, περιλαμβανομένων

υλικών, μικρουλικών και εργασίας, σύνδεση και παράδοση για πλήρη και κανονική λειτουργία.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του

έργου όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,36

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.16.02Α Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 40 cm  για το δώμα

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 40 cm  για το δώμα.

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 40 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338,

προμήθεια υλικού και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των

ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα -

αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3
cm και πλάτους το ελάχιστο 40 cm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής πλάτους τουλάχιστον 5mm (ποταμού)

κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Θάσου, ημίλευκη κρυσταλλίνα

θάσου, εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους το

ελάχιστο των 40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.02 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλής επικολλήσεως
ενεργειακοί συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλής επικολλήσεως

ενεργειακοί, συνολικού πάχους 22 mm, τύπου <<κρύσταλλο ενεργειακό

5 mm τύπου NEYTRAL CLIMAGUARD 70, κενό 12 mm, κρύσταλλο λευκό 5 mm,  oιονδήποτε διαστάσεων,

απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά

παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του

έργου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 68,00

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.02.02 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε
ποσοστό 5 - 15%

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7708

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή

χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί παλαιών σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί παλαιών σιδηρών επιφανειών,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ03-10-03-

00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Επιμελημένη απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο ώστε να αφαιρεθούν και οι

σκουριές, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις

ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,20

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 Χρωματισμοί επί παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών,  με
επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5-15%

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή

βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοι επιφανειών επιχρισμάτων".

 Προετοιμασία των επιφανειών, με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5-15% και εφαρμογή δύο

στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
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 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.13 Περσιδωτά προπετάσματα

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813

Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περσίδες αλουμινίου που φέρουν

πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και

όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8052.2 Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Σύνθετες

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2

Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο

Σύνθετες ,  δηλαδή  σιφώνια  δαπέδου (καζανάκια) με ή χωρίς εσωτερικό διάφραγμα

(κόφτρα), σιφώνια νεροχυτών τύπου U (ίσια) ή S (γυριστά) από μολυβδόφυλλο πάχους

3  mm  στόμια  αποχετεύσεως  (ταρατσομόλυβα)  από  μολυβδόφυλλο  πάχους 2 mm κλπ

πλήρεις με την εγκατάσταση

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.01.02 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Τυποποιημένα κουφώματα, υαλόθυρες, υαλοστάσια οιουδήποτε τύπου (μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα

κ.λ.π.), οιονδήποτε διαστάσεων και χρώματος(πιστοποιημένη

κατά το Ευρωπαικό πρότυπο βαφής QUALICOAT για την ηλεκτροστατική βαφή), σταθερά ή ανοιγόμενα ή

ανοιγόμενα και ανακλινόμενα, βιομηχανικής κατασκευής, από διατομές αλουμινίου προερχόμενα από

πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων

τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου",με θερμοδιακοπή,  πλήρως τοποθετημένα

και στερεωμένα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των υλικών και μικρο-υλικών για πλήρη κατασκευή,

τα υλικά αναρτήσεως στερεώσεως λειτουργίας, οι κλειδαριές ασφαλείας και οι χειρολαβές,

στερέωση και λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας.

Στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής και μετά από έγκριση της επίβλεψης θα καθορισθεί, η διατομή

(το προφίλ τύπου Alumil M 9660 ή ισοδυνάμου), το χρώμα(εκτός από άσπρα και καφέ), ο τύπος

δηλαδή ποιά κουφώματα ή τμήματα κουφωμάτων θα είναι σταθερά, ποιά ανοιγόμενα, ποιά ανοιγόμενα

και ανακλινόμενα. Ο έλεγχος της ποιότητας των κουφωμάτων θα γίνει στον τόπο παραγωγής από την

επίβλεψη. Την παραγωγή και τοποθέτηση των κουφωμάτων ο ανάδοχος υποχρεούται να αναθέσει σε

πιστοποιημένο συνεργάτη του εργοστασίου παραγωγής του προφίλ που θα επιλεγεί.

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.21 Αποκατάσταση επισκευή φθαρμένων επιφανειών σκυροδέματος η σοβάδων με υψηλών
αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επισκευή αποκατάσταση φθαρμένων επιφανειών σκυροδέματος η σοβάδων, με υψηλών αντοχών

ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, ελεγχόμενης

συρρίκνωσης και υψηλής θιξοτροπίας, τροποποιημένο με πολυμερή,  τύπου Sika Mono Top Dynamic,

πάχους από 1 εως 3 cm.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου,

ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από

τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.13 Υψηλής απόδοσης πολυουρεθανική μεμβράνη στεγανοποίησης τεχνολογίας MTC
οπλισμένη με υαλοπίλημα

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Υψηλής απόδοσης πολυουρεθανική μεμβράνη στεγανοποίησης τεχνολογίας MTC οπλισμένη με υαλοπίλημα.

Αστάρωμα της επιφάνειας με αστάρι δύο συστατικών τύπου Sika Concrete Primer και στην συνέχεια

επάλειψη με υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης, ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού, με

τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επιρεάζεται από αυτή κατα τη

διάρκεια της ωρίμανσης,τεχνολογίας MTC, τύπου Sikalastic 612 Υψηλής απόδοσης.

Μετά την πρώτη στρώση θα τοποθετηθεί ο οπλισμός από υαλοπίλημα τύπου Sika Reemat Premium, ο

οποίος θα επικαλυφθεί με την επάλειψη δύο στρώσεων της υγρής μεμβράνης τύπου Sikalastic 612.

Η συνολική ποσότητα της υγρής μεμβράνης τύπου Sikalastic 612 που θα καταναλωθεί στις επαλείψεις

των τρειών στρώσεων είναι 2,8 kgr / m2.

Υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,90

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.38 Σφράγιση των στηθαίων του δώματος κατά μήκος της επαφής τους με την πλάκα του
δώματος και των ρηγματώσεων της πλάκας του δώματος,  με πολυουρεθανικό
σφραγιστικό τύπου Sikaflex Pro 3

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Σφράγιση των στηθαίων του δώματος κατά μήκος της επαφής τους με την πλάκα του δώματος και των

ρηγματώσεων της πλάκας του δώματος,  με πολυουρεθανικό σφραγιστικό τύπου Sikaflex Pro 3, αφού

προηγηθεί αστάρωμα της επιφάνειας με αστάρι βάσεως διαλύτη τύπου Sika Primer 3N.

Υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένα.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (ΜΜ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,76

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.45.3 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα  εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους
10 cm

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 10

cm, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.1Α Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10 cm, με
τα βύσματα στερέωσης

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10

cm, με τα βύσματα στερέωσης. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθετηση βυσμάτων από άκαμπτα ενισχυμένα

καρφιά και μεγάλη ικανότητα στερέωσης, για την στερέωση και την μηχανική υποβοήθηση στήριξης

των θερμομονωτικών πλακών, περιμετρικά το ελάχιστο 6 βύσματα ανά τετραγωνικό μέτρο, με αύξηση

του αριθμού τους στις γωνίες του κτιρίου λόγω αυξημένης ανεμοπιέσης και κίνδυνο αποκόλλησης

(κάρφωμα γίνεται περίπου 20cm από τη γωνία του κτιρίου). Τα βύσματα θα πρέπει να μπουν στα

σημεία όπου υπάρχει κόλλα κάτω από την πλάκα. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται εύκολα χτυπώντας την

πλάκα με το χέρι. Το βάθος αγκύρωσης των βυσμάτων αναφέρεται στο τελευταίο μέρος του βύσματος,

η ακίδα δεν θα πρέπει να σκίσει το βύσμα, αλλά να κάνει διόγκωση. Η διάτρηση του τοιχώματος θα

πρέπει να γίνει χωρίς κρούση για να μην τραυματιστεί η κόλλα και τουλάχιστον μία ημέρα μετά την

επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στο υπόστρωμα. Το βύσμα μπαίνει πατώντας το με το χέρι ή

με σφυρί χτυπώντας την καρφίδα με ένα μόνο χτύπημα με σκοπό να αποφευχθούν οι κρούσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,30

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.2Α Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 2 cm, με
τα βύσματα στερέωσης

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους

2cm, με τα βύσματα στερέωσης. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθετηση βυσμάτων από άκαμπτα ενισχυμένα
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καρφιά και μεγάλη ικανότητα στερέωσης, για την στερέωση και την μηχανική υποβοήθηση στήριξης

των θερμομονωτικών πλακών, περιμετρικά το ελάχιστο 6 βύσματα ανά τετραγωνικό μέτρο, με αύξηση

του αριθμού τους στις γωνίες του κτιρίου λόγω αυξημένης ανεμοπιέσης και κίνδυνο αποκόλλησης

(κάρφωμα γίνεται περίπου 20cm από τη γωνία του κτιρίου). Τα βύσματα θα πρέπει να μπουν στα

σημεία όπου υπάρχει κόλλα κάτω από την πλάκα. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται εύκολα χτυπώντας την

πλάκα με το χέρι. Το βάθος αγκύρωσης των βυσμάτων αναφέρεται στο τελευταίο μέρος του βύσματος,

η ακίδα δεν θα πρέπει να σκίσει το βύσμα, αλλά να κάνει διόγκωση. Η διάτρηση του τοιχώματος θα

πρέπει να γίνει χωρίς κρούση για να μην τραυματιστεί η κόλλα και τουλάχιστον μία ημέρα μετά την

επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στο υπόστρωμα. Το βύσμα μπαίνει πατώντας το με το χέρι ή

με σφυρί χτυπώντας την καρφίδα με ένα μόνο χτύπημα με σκοπό να αποφευχθούν οι κρούσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.14Α Αποστάτες για την έδραση πλακών πεζοδρομίου με ύψος ελάχιστο 2,5 εκατοστά.

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Αποστάτες για την έδραση πλακών πεζοδρομίου με ύψος ελάχιστο 2,5 μ.μ.

Υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένα.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.14Β Πλαστικοί εξαεριστήρες μονώσεων στο δώμα για εκτόνωση εγκλωβισμένων υδρατμών

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλαστικοί εξαεριστήρες μονώσεων στο δώμα για εκτόνωση εγκλωβισμένων υδρατμών.

Υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένα.

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.14Γ Μεμβράνη διαχείρισης ομβριών υδάτων για αντεστραμμένα δώματα

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Μεμβράνη διαχείρισης ομβριών υδάτων για αντεστραμμένα δώματα. Τοποθετείται

μεταξύ της εξηλασμένης πολυστερίνης και των επιστρώσεων (πλάκες πεζοδρομίου).

Υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.14Δ Επάλειψη της πολυουρεθανικής μεμβράνης στεγανοποίησης με αλειφατικό βερνίκι τύπου
Hyperdesmo ADY-E για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της.

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Επάλειψη της πολυουρεθανικής μεμβράνης στεγανοποίησης με αλειφατικό βερνίκι

τύπου Hyperdesmo ADY-E για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της.
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Πολυουρεθανική, επαλειπτική προστατευτική – στεγανωτική επίστρωση ενός

συστατικού για προστασία της πολυουρεθανικής μεμβράνης στεγανοποίησης. Διαθέτει

εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις καιρικές συνθήκες και στα

χημικά.

Υλικά και εργασία πλήρως περαιωμένα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,30
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