
1.ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ KΛ. 1:100

-ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ g=25 KN/m3
-ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΗς g=20 KN/m3
 ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΣΗΣ:
 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ c=0
 ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗς f=30
 ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΥΣ, ΥΨΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ =1:3
-ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΩΘΗΣΗ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΜΗ ΒΡΑΧΩΔΕΣ

ΟΨΗΓ.ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1.1 ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ

1.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΕΒΟΛΕΣ

Β.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
   DIN 1045 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
   DIN 1072 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΓΕΦΥΡΩΝ (ΚΛΑΣΗ 60/30)
   DIN 1075 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
   DIN 1055 ΦΟΡΤΙΑ
   DIN 1054 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ,ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ
   DIN 4018 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
   DIN 4019 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
   DIN 4085  ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ
   DIN 4225  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
   ΝΕΑΚ       ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
   Ε39/93 ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ

Α. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 (ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ)
                       ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30
ΟΠΛΙΣΜΟΣ:     ΟΠΛΙΣΜΟΣ Bst 500S-DIN 488

2.ΑΝΤΟΧΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
2.1 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ : 300kpa
2.2 ΜΕΤΡΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 15000 ΚΝ/m2 - 500000 KN/m2
2.3 ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ : i=30

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ

1.3 ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ
-ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΩΣΗ : SLW 60/ SLW 30
-ΓΙΑ ΕΠΙΧΩΣΗ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ : 5.0 KN/m2

1.4 ΣΕΙΣΜΟΣ
-ΣΕΙΣΜΗΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΙΙΙ
-ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ        0,24g
-ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ                     1,0
-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  q=2,0 ΓΙΑ ΕΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ
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                 Συντάχθηκε
          Ο αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων
           Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας

           Κυπραίος Γεώργιος
       Τοπογράφος Μηχανικός

           Ο Δ/ντης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας

                     Καραβάς Θωμάς
               Τοπογράφος Μηχανικός

Καβάλα   06-11-2021
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