
Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. Τεχνικά 

1 Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15. 

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 

αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 

κλπ από σκυρόδεμα C12/15. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-

29.2.2 

1 ΟΔΟ 2531 100,00% m3 100 82 8.200,00 

2 Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 και C25/30. 

Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα 

C20/25. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-

29.4.4 

2 ΟΔΟ 2551 100,00% m3 10 131 1.310,00 

3 Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 

δομικό πλέγμα B500C. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-

30.3 

3 ΥΔΡ 7018 100,00% Kg 1500 1,05 1.575,00 

4 Xαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων. Χάλυβας 

οπλισμού σκυροδέματος B500C. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-

30.2 

4 ΟΔΟ 2612 100,00% Kg 100 1,05 105,00 

5 Μεταλλικές εσχάρες 

υδροσυλλογής. Εσχάρες 

υδροσυλλογής, από ελατό 

χυτοσίδηρο. 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

11.2.4 

5 ΥΔΡ 6752 100,00% Kg 1300 2,8 3.640,00 

6 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916. Τσιμεντοσωλήνες 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

Ονομαστικής διαμέτρου D1000 

mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.1.1.7 

6 ΥΔΡ 6551.7 100,00% m 20 140 2.800,00 

7 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 

εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916. Τσιμεντοσωλήνες 

αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

Ονομαστικής διαμέτρου D600 

mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  

12.1.1.5 

7 ΥΔΡ 6551.5 100,00% m 60 70 4.200,00 

21.830,00 21.830,00 

2. Χωματουργικά - οδοστρωσία 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2 8 ΟΔΟ 1123.Α 100,00% m3 1000 0,85 * 

(0,65+0,2)

850,00 

2 Προμήθεια δανείων. Δάνεια 

θραυστών επίλεκτων υλικών 

λατομείου Κατηγορίας Ε4 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-

18.3 

9 ΟΔΟ 1510 100,00% m3 100 7,1 * 

(5,5+1,6)

710,00 

3 Κατασκευή επιχωμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-20 10 ΟΔΟ 1530 100,00% m3 1000 0,95 950,00 

4 Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.2 11 ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m2 1000 1,26 * 

(1,1+0,16)

1.260,00 

5 Βάση οδοστρωσίας. Βάση 

οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.1 12 ΟΔΟ 3211.Β 100,00% m3 20 12,1 * 

(10,5+1,6)

242,00 

4.012,00 21.830,00
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Από Μεταφορά : 4.012,00 21.830,00

6 Κατασκευή ερεισμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-5 13 ΟΔΟ 3311.Β 100,00% m3 2000 13,1 * 

(11,5+1,6)

26.200,00 

7 Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 

τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 

ημιβραχώδες. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-

4.1 

14 ΟΔΟ 1212 100,00% m3 500 5 * 

(1,5+3,5)

2.500,00 

8 Καθαρισμός και μόρφωση 

τάφρου τριγωνικής διατομής ή 

τάφρου ερείσματος, σε κάθε 

είδους έδαφος.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-14 15 ΟΔΟ 1310 100,00% m 2000 0,6 1.200,00 

9 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος 

μέχρι και 3,0 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-15 16 ΟΔΟ 1320 100,00% m 50 10,5 525,00 

10 Καθαίρεση οπλισμένων 

σκυροδεμάτων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12 17 ΟΙΚ 2227 100,00% m3 100 27,7 * 

(24,2+3,5)

2.770,00 

37.207,00 37.207,00 

3. Ασφαλτικές εργασίες 

1 Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 

Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 

σε βάθος έως 4 cm. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-

2.1 

18 ΟΔΟ 1132 100,00% m2 7000 1,05 7.350,00 

2 Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 

Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 

σε βάθος έως 8 cm. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-

2.3 

19 ΟΔΟ 1132 100,00% m2 500 1,7 850,00 

3 Τομή οδοστρώματος με 

ασφαλτοκόπτη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1 20 ΟΙΚ 2269.A 100,00% m 500 0,9 450,00 

4 Ασφαλτική προεπάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-3 21 ΟΔΟ 4110 100,00% m2 500 1,1 550,00 

5 Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-4 22 ΟΔΟ 4120 100,00% m2 130000 0,42 54.600,00 

6 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις 

μεταβλητού πάχους 

επιμετρούμενες κατά βάρος  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-6 23 ΟΔΟ 4421.Β.1 100,00% t 2400 72,7 * 

(72+0,7)

174.480,00 

7 Ασφαλτικές στρώσεις 

κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-

8.1 

24 ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00% m2 110000 7,08 * 

(7+0,08)

778.800,00 

8 Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα 

οπλισμού ασφαλτικών 

στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 

40 kN/m κατά τις δύο 

διευθύνσεις.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-11 25 ΟΔΟ 2311 100,00% m2 15000 7 105.000,00 

1.122.080,00 1.122.080,00 

4. Σήμανση - ασφάλεια 

1 Συστήματα αναχαίτισης 

οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα 

χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 

ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, 

κατηγορίας σφοδρότητας 

πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 

συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτους W3. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

1.1.5 

26 ΟΔΟ 2653 100,00% m 700 43 30.100,00 

2 Αποξήλωση μονόπλευρου 

χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας. 

Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου 

ασφαλείας που τοποθετήθηκε με 

έμπηξη. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

3.1 

27 ΟΔΟ 2151 100,00% m 10 2,3 23,00 

3 Αποξήλωση μονόπλευρου 

χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας. 

Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου 

γεφυρών. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

3.2 

28 ΟΔΟ 2151 100,00% m 10 15,8 158,00 

30.281,00 1.181.117,00
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Μερική ( € ) Ολική ( € )

Από Μεταφορά : 30.281,00 1.181.117,00

4 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-6 29 ΥΔΡ 6620.1 100,00% Τεμ. 50 10,5 525,00 

5 Διαγράμμιση οδοστρώματος. 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

ανακλαστική βαφή. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

17.1 

30 ΟΙΚ 7788 100,00% m2 18000 3,45 62.100,00 

6 Στύλοι πινακίδων. Στύλος 

πινακίδων από γαλβαν. 

σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ 

‘’). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

10.1 

31 ΟΔΟ 2653 100,00% Τεμ. 30 28,4 852,00 

7 Πινακίδες ρυθμιστικές και 

ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, 

τριγωνικές, πλευράς 0,90 m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

9.1 

32 ΟΙΚ 6541 100,00% Τεμ. 10 49 490,00 

8 Πινακίδες ρυθμιστικές και 

ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 

μεγέθους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

9.4 

33 ΟΙΚ 6541 100,00% Τεμ. 10 49 490,00 

9 Πληροφοριακές πινακίδες οδικής 

σήμανσης. Πλευρικές 

πληροφοριακές πινακίδες οδικής 

σήμανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο 

τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. 

Πλευρικές πληροφοριακές 

πινακίδες με αναγραφές και 

σύμβολα από μικροπρισματική 

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 

3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Ε-

8.2.1 

34 ΟΙΚ 6541 100,00% m2 5 142 710,00 

95.448,00 95.448,00 

1.276.565,00 

18,00% 229.781,70 

1.506.346,70 

15,00% 225.952,01 

1.732.298,71 

 27.144,84 

1.759.443,55 

 12.500,00 

 2.250,00 

24,00% 425.806,45 

2.200.000,00 
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